
BODENAUFLIEGENDE INSTALLATION
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NOVOSOLID

BODENEBENE INSTALLATION
BODENAUFLIEGENDE INSTALLATION MIT 
EINSTELLBAREN FÜSSEN UND SCHÜRZEN (KÜRZBAR)

SONDERAUSSTATTUNG

Ablaufgarnitur nicht 
im Lieferumfang Ø 90

Für eine optimale Dichtheit empfehlen wir den

Gebrauch unserer Ablaufgarnitur PIL90PCAB-CR40,

8 cm oder von Garnituren mit einer Doppellippendichtung.8 cm

Mass Code
Farbe 
Preis

30 27 29 28

Ax B -2 / +3 mm Weiß Erde Grau Schwarz

80 x 80 NOS804-

90 x 90 NOS904-

100 x 100 NOS1004-

100 x 80 NOS100804-

120 x 70 NOS120704-

120 x 80 NOS120804-

120 x 90 NOS120904-

120 x 100 NOS120104-

140 x 70 NOS140704-

140 x 80 NOS140804-

140 x 90 NOS140904-

140 x 100 NOS140104-

150 x 70 NOS150704-

150 x 80 NOS150804-

160 x 70 NOS160704-

160 x 80 NOS160804-

160 x 90 NOS160904-

160 x 100 NOS160104-

170 x 70 NOS170704-

170 x 80 NOS170804-

180 x 80 NOS180804-

180 x 90 NOS180904-

Code Preis

PIL90PCAB-CR40
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BODENEBENE INSTALLATION

BODENAUFLIEGENDE INSTALLATION MIT EINSTELLBAREN FÜSSEN UND SCHÜRZEN (KÜRZBAR)

BODENAUFLIEGENDE INSTALLATION

REPARATUR-KIT

SCHNITT MIT FLEXSÄGE REPARATUR

Novellini bestätigt die Garantie auch nach dem Anschnitt des Produktes NUR bei Nachbehandlung der Schnittstellen mit dem Reparatur-Kit.

Empfohlener Bereich zum

Ausschnitt auf der Mauerseite

4 cm

4 cm

9 cm

AUF-MASS SCHNITT

NOVOSOLID ist viel mehr als eine Produktserie, es ist eine 
neue Denkweise der Raumgestaltung, die es ermöglicht, die 
Duschtasse den verschiedensten Einbausituationen anzupassen, 
dank der Schneidbarkeit bis zu 9 cm auf der Längsseite und 4 cm 
auf der kurzen Seite. Empfohlene Überfliesung und Abdichtung 
zum Schutz der Schnittstellen. Der Schnitt kann nur auf 
Bodenaufliegend oder -eben installierte Tassen erfolgen.

SONDERAUSSTATTUNG

REPARATUR-KIT BESTEHT AUS:
Bi-Komponenten Harz zur Abdichtung der Schnittstelle
+ Reparatur-Kit. Haltbarkeitsdauer bis max. 40 Tage.

SONDERAUSSTATTUNG

Set-Schürzen Brausetasse (1 Schürze auf kurzer Seite 100 cm + 1  
Schürze auf der Längsseite*, Höhe Schürzen 11 cm)

Farbe Maß langes 
Paneel

Maß Schnitt 
min-max Code Preis

Weiß Matt

100 70-100

PANPFLNS03-30
Erde PANPFLNS03-27
Grau PANPFLNS03-29

Schwarz Matt PANPFLNS03-28
Weiß Matt

150 100-150

PANPFLNS02-30
Erde PANPFLNS02-27
Grau PANPFLNS02-29

Schwarz Matt PANPFLNS02-28
Weiß Matt

180 150-180

PANPFLNS01-30
Erde PANPFLNS01-27
Grau PANPFLNS01-29

Schwarz Matt PANPFLNS01-28

Farbe Code Preis

Weiß Matt KITRNS-30
Erde KITRNS-27
Grau KITRNS-29

Schwarz Matt KITRNS-28
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